
Ausschreibungstext DeRa Objekt  
 

DeRa Objekt 

Deckenvormauerung mit DeRa-Objekt für den mehrgeschossigen Wohnungsbau.  
Deckenrandschale für die sichere Ausführung des Deckenauflagers für das 
Mehrfamilienhaus. Konform nach EC 6 (ca. 2/3  t Deckenauflagertiefe) und 
konform nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 für d = 30,0 cm und 36,5 cm sowie mit 
2 cm Zusatzdämmung bei d =42,5 cm und mit 4 cm Zusatzdämmung bei  
d = 49,0 cm. Bestehend aus porosierter, verzahnter  Ziegelschale  
d = 25 - 30 mm als homogener Putzgrund und hydrophobierter Mineral-
faserdämmung d = 95 - 90 mm aus druckstabiler Steinwolle. Die Decken-
randschale wird mit Dünnbettmörtel auf die Mauerkrone aufgeklebt. Die 
Stoßfugen werden getaucht verarbeitet. Im Eckbereich die Deckenrandschalen 
auf Gehrung schneiden und die Schnittflächen ebenfalls in Dünnbettmörtel 
getaucht verarbeiten. 
 
Lieferbare Abmessung inkl. Dämmung 
für Deckenstärke 20 cm:  372x120x198 mm 
für Deckenstärke 22 cm:  372x120x218 mm 
für Deckenstärke 24 cm:  372x120x238 mm 
für Deckenstärke 25 cm:  372x120x248 mm 
 
Elemente > 248 mm bitte auf Anfrage lieferbar. 
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